cousi-ca COMBIIIET

Le Combi-CB innovant et compact est LiFTING INNOVATION

congu pour augmenter la productivité,
améliorer la sécurité et augmenter votre
capacité de stockage a la fois a l'intérieur
et a l'extérieur.

combilift.com




COMBi-CB

la marche
latérale

©. 2

1a |Hauteur d’élévation
1b |Matlevée libre

2 | Hauteur mat

3 | Hauteur mat développé

4  |Longueur hors tout

5 | Garde au sol sous le mat

6 | Garde au sol au point le plus bas
7 |Hauteur cabine hors tout

8 |Largeur hors tout

9 | Ecartement des fourches

10 | Voieavant

11 | Centre de gravité de la charge
12 |Porte afaux avant

13 |Empattement

14 | Porte a faux arriere

15 | Longueur capot arriere au talons

des fourches

16 | Angle d’approche

17 | Angle de pente

18 | Angle de départ

19 |Inclinaison mat Avant
20 |Inclinaison mat Arriére
21 |Rayon de braquage

Capacité nominale
Poids a vide

Vitesse de translation
Rampe admissible

V1505 Kubota Diesel / Toyota
4Y Engine LPG

Electrique

Dimension des fourches

16 x 7 — 10.5 Les roues avant x 2
22x10x16 Larouearriere x 1
Couleurs

Siege a suspension
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2500kg/3000kg
6800 kg
14Km/h
10%

32KW / 42KW

12 Volt
125 x 50 x 1065
0D 406 / Width 178
0D 559 / Width 254
Verte et Grise
Grammer MSG 65
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Multidirectionnel

Equipements Inclus De Série:

+ Cabineouverte

* Fonctionnement multidirectionnel

+ Sensibilité direction proportionnelle
alacharge

* Transmission hydrostatique aux 3
roues

+ Changement de direction par
distributeur hydraulique 4 voies

« Positionneur hydraulique + TDL +/-
100mm

Distribué par:

COMBILIFT APPLIQUE UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT CONTINU DES PRODUITSET SE
RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS SANS PREAVIS. LES SPECIFICATIONS
ET /OUDIMENSIONS PEUVENT DIFFERER DE CELLES ILLUSTREES DANS CERTAINS PAYS.

combilift.com




