
CHARIOT MÂT RETRACTABLE MITSUBISHI SENSIA RB16N2(H)(S) - Réf: CHARIOT À MÂT
RETRACTABLE MITSUBISHI 1600 KG

Le réseau R.P.A vous présente la gamme primée de chariots à mât rétractable  Mitsubishi,polyvalents et capables d'anticiper les exigences de fonctionnement de
Vous découvrirez, de série, un vaste choix de commandes et des fonctionnalités exceptionnellesde réglage, d'ergonomie, de performance, de visibilité et de sécurité, ainsi qu'une gammeétendue d'options contribuant à améliorer les performances.
Avec des hauteurs de levée jusqu'à 12 mètres, le mât MaxVision vous offre une vue dégagée surla charge. Cela optimise la visibilité, sans compromettre la stabilité. 
D'un aspect robuste, ces modèles sont équipés de systèmes intelligents, ce qui en fait lespartenaires idéaux des opérations intensives. Extrêmement fiables et d'un coût totald'exploitation réduit, vous les adopterez rapidement. 
Découvrez le chariot rétractable Sensia EM en vidéo

Etat : Neuf
Prix : À partir de 28084 € HT

 Conseillé pour :

Les phases de travail longues
Les grandes hauteurs
idéale pour les marchandises fragiles

 Points forts :

Hauteur levée jusqu'à 12 mètres
Système de commande novateur par minileviers
Visibilité inégalée

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :
L’efficacité du travail en entrepôt dépend essentiellement des chariots et de leurs caristes. C’est
la raison pour laquelle chaque chariot à mât rétractable Mitsubishi est spécialement conçu pour
optimiser le niveau de performance de l’opérateur.
Capables d’atteindre des vitesses de translation allant jusqu’à 14 km/h, les chariots à mât
rétractable SENSiA peuvent être aisément adaptés à vos besoins grâce aux deux modes de
performances
sélectionnables. Les caristes chevronnés exploiteront pleinement les capacités hautes
performances du mode Professionnel (PRO) tandis que le personnel novice ou inexpérimenté de
l’entrepôt appréciera le mode Écologique (ECO), spécialement développé pour travailler de
manière naturelle et économique dans n’importe quel environnement. Pour répondre à des
besoins particuliers, les paramètres du chariot peuvent être personnalisés par un technicien.

https://youtu.be/1zw5XgspbPM


Dotés d’un poste de conduite spacieux et confortable, les modèles SENSiA accroissent le
rendement grâce au système de commande novateur par minileviers, le plus sensible et le plus
précis au monde. Les minileviers offre au cariste une sensation de précision et de contrôle total.
Tous ces éléments ajoutés à un accoudoir ergonomique permettent à la gamme SENSiA de
préserver la concentration, la sécurité et le rendement des opérateurs, même lors des phases de
travail les plus longues.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg) 1600

Hauteur de levage
(mm) 4800 à 7500

Points forts Nouveaux niveaux de performance et de rendement, poste de conduite spacieux, système de commande
novateur

Energies Electrique

Pneus Bandages

Type de mat triplex

CDG de charge (mm) 600

Batterie Lithium

OPTIONS :
Direction sur 360°
Active Spin Reduction
Commandes de direction manuelles
Commandes par mini-leviers
Mini volant
Accès par clef
Vitesse lente à hauteur de fourches
S3-2 performance accrue
Eclairage de sécurité
Déconnexion automatique
Phares de travail LED
Phares de travail LED cabine
Feu éclat sur le toit (+ pour cabine chauffée)
Connecteur 12V.
Convertisseur 48V-12V
Radio avec MP3
Alarme entretien
Cabine chauffée avec différentes options
Conception pour entrepôts frigorifiques
Autres options sur demande

SERVICES :
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